
Подготовка
• подготовка состава: насыпьте Протраву-Краситель в сухую 
стеклянную емкость, добавьте несколько капель 
дистиллированной воды, перемешайте в кашицу и залейте 
раствором, который необходимо заколеровать. Это может быть: 
вода, спирт, ацетон, кислота, шеллак, нитролак. 
Протрава-Краситель - очень концентрированный порошок, 
поэтому для получения необходимого цвета достаточно лишь 10% 
состава. Протравой-Красителем нельзя окрашивать материалы на 
основе масла;

• тщательно перемешать!

Нанесение
• инструмент - кисть;

• Тонирование дерева: нанести состав вдоль волокон дерева, 
старайтесь работать быстро, чтобы избежать неравномерного 
распределения цвета. Дождитесь высыхания, если цвет 
недостаточно насыщенный, повторите нанесение. 

Финиширование
• защитный лак на основе масла;

Очищение
• инструменты моются теплой водой с мылом

Протрава-Краситель

По вопросам, связанным с материалами и технологиями нанесения, обращайтесь в Студию МКА:
ул. 3-я Фрунзенская д. 3, тел.: 8 /495/ 787-5835 | help@mkapaint.ru | www.mkapaint.ru   

* Расход напрямую зависит от техники нанесения и от 
пористости поверхности.

Технические характеристики

Мин tº хранения +5ºС

Тара 0,02 / 0,1 кг

Срок хранения 12 месяцев

Расход* варьируется

Высыхание не влияет на время 
высыхания материалов

Сухой пигментный краситель для приготовления водных морилок. 
Проникает вглубь волокон материала, позволяя получить насыщенный цвет. 
Представлена в 12 базовых цветах.

Состав:
синтетические дисперсные красители.

Изготовлена в соответствии с 
ТУ2332-001-72723477-2011   

Спецификация:
универсальный концентрированный 
краситель для волокнистых и пористых 
материалов.

Условия работы:
В чистом проветриваемом помещении, 
при t 16 - 24°С и относительной 
влажности воздуха не более 70%


