
Подготовка
• общая малярная подготовка поверхности, один слой 
Интерьерной Краски в качестве цветовой подложки;

• подготовка состава: состав готов к работе. Все оттенки могут 
быть перемешаны между собой для получения индивидуального 
цвета;

• колеровка Универсальными Пигментами. Если вы колеруете с 
помощью колеровочной машины, начинайте с небольшого 
количества Пигмента, потому что материал восприимчив к цвету;

• не смешивать с акриловыми, латексными и художественными 
красками!

• не использовать белый пигмент при колеровке!

• тщательно перемешать!

Нанесение
• в два слоя шпателем или кельмой;

• мазки наносить близко друг к другу, заполняя так всю 
поверхность;

• второй слой наносить так же, стараясь класть мазки в разных 
направлениях;

Финиширование
• покрытие требует деликатной эксплуатации;

Очищение
• инструменты моются теплой водой с мылом

Сити Жемчужная

По вопросам, связанным с материалами и технологиями нанесения, обращайтесь в Студию МКА:
ул. 3-я Фрунзенская д. 3, тел.: 8 /495/ 787-5835 | help@mkapaint.ru | www.mkapaint.ru   

* Расход напрямую зависит от техники нанесения и от 
пористости поверхности.

Технические характеристики

Мин tº хранения +5ºС

Тара 0,1 / 1 / 5 / 10 кг

Срок хранения 12 месяцев

PH 6,5-7,5

Расход* 220 мл/м2

Промежуточное высыхание 8-12 часов

Полное высыхание 24 часа

Перламутровая паста для создания полуматовой жемчужной фактуры.
Представлена в 8 базовых оттенках.

Состав:
водные дисперсии, натуральные 
перламутровые пигменты, целевые и 
модифицирующие добавки.

Изготовлена в соответствии с 
ТУ2332-004-72723477-2012   
ТУ2332-003-72723477-2011 

Спецификация:
Декоративная материал, позволяющий 
создавать жемчужные фактуры 
с мягким переливом. Легко наносится с 
помощью венецианской кельмы.

Условия работы:
В чистом проветриваемом помещении, 
при t 16 - 24°С и относительной 
влажности воздуха не более 70%

Представлена в 15 базовых оттенках.


