
Подготовка
•  подготовка состава:  состав готов к работе;

Смешивание
• смешивайте Кондиционер с малярной краской, постепенно 
увеличивая пропорцию, добавляя не более 50% от общего объема 
материала;

• тщательно перемешать!

Высыхание
• Кондиционер не влияет на время высыхания материала;

Очищение
• после работы инструменты очищаются теплой водой с мылом

Кондиционер

По вопросам, связанным с материалами и технологиями нанесения, обращайтесь в Студию МКА:
ул. 3-я Фрунзенская д. 3, тел.: 8 /495/ 787-5835 | help@mkapaint.ru | www.mkapaint.ru   

* Расход напрямую зависит от техники нанесения и от 
пористости поверхности.

Технические характеристики

Мин tº хранения +5ºС

Тара 0,15 / 1 / 5 кг

Срок хранения 12 месяцев

PH 6,5-7,5

Расход* 50-100 мл/м2

Универсальный разбавитель для малярных акриловых красок.

Состав:
водные полимерные дисперсии, 
метилгидропропилцеллюлоза,  
минеральные наполнители,  биоцидные 
и целевые добавки.

Изготовлена в соответствии с 
ТУ2332-003-72723477-2011   

Спецификация:
Укрепляет, пластифицирует и 
сокращает расход материала. Идеально 
подходит для работы с краскопультом.

Условия работы:
В чистом проветриваемом помещении, 
при t 16 - 24°С и относительной 
влажности воздуха не более 70%


